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= =1 MIESZALKI

Kazda z mieszatek produkowanych przez Firme Zasada Fabryka Maszyn przezna-
czona jest do mieszania farszéw miesnych przy produkcji wedlin, garmazerki, kon-
serw, warzyw, owocow, sosow itp.

Mieszatki topatkowe konstrukcji ZFM wyposazone sg w dwa przeciwbiezne miesza-
dta topatkowe zasilane jednym silnikiem elektrycznym o duzej mocy. Catos¢ ukta-
du przeniesienia napedu spieta jest przektadnig tancuchowa. Dobo6r materiatow
konstrukcyjnych i budowa mieszatek topatkowych spetniajg najwyzsze wymagania
rynkéw Unii Europejskiej. Maszyna wykonana jest w catosci ze stali kwasoodpornej
lub innych materiatéw atestowanych do kontaktu z zywnoscig. Unikalne uksztat-
towanie misy oraz kat wychylenia i rozmieszczenie topatek mieszatki, uniemoz-
liwia zaleganie resztek produktow utatwiajgc wytadunek oraz utrzymanie czystosci.
Standardowg drogg roztadunku mieszalki jest otwdr w przedniej burcie urzadze-
nia. Po otwarciu klapy zabezpieczajacej, zawarto$¢ misy jest wypychana w sposéb
automatyczny. Wysokos¢ maszyny dostoswana jest do wysokosci typowego wdzka
farszu 200 litréw.

Rozwinigciem typoszeregu mieszatek topatkowych jest funkcja wytwarzania prézni
wewnatrz misy urzadzenia. Na uktad prézniowy sktadajg sie - wzmocniona kon-
strukcja maszyny, uszczelniacze prézniowe waldéw mieszadet, pompa prézniowa
z odstojnikiem oraz system sterowania kontrolujacy warunki pracy urzadzenia tj.
podcisnienie, predkos¢ obrotéw, kierunek obrotéw, temperatura, czas mieszania.
Sterownik wyposazony jest w funkcje zapisu programéw.

Specjalng wersja maszyny, dedykowang do tzw. wsaddéw twardych ( np. cia-
sto pierogowe, kebab) jest mieszatka dwuwatowa z mieszadtami typu ,Z".
Wystepuje zaréwno w odmianie otwartej jak i prézniowej. Od standardo-
wej mieszatki topatkowej, mieszatki typu ,Z" r6znig sie wiekszg moca silni-
kéw, wiekszym momentem obrotowym oraz wzmocnionym ukfadem prze-
niesienia napedu. Z uwagi na charakter mieszanego produktu, odmienny od
standardowego jest rowniez spos6b wytadunku. Mieszatka typu ,Z" wyposazona jest
w wywrotnice elektryczng, w przypadku objetosci misy nie wiekszej niz 200 litrow,
lub wywrotnice hydrauliczng, w przypadku wiekszych mieszatek. Podczas wytadun-
ku misa odwracana jest o 120°, dzieki czemu produkt w tatwy sposéb mozna prze-
tozy¢ do wdzka.

Kolejng wersjg mieszatki, stworzong specjalnie na potrzeby mniejszych zaktadéw
produkcyjnych, jest mieszatka topatkowa typu ,Matador”. W tym przypadku mie-
szadta obracajg sie w jednej osi, przy czym wat wewnetrzny, wyposazony w topatki,
obraca sie w jednym kierunku, natomiast wat zewnetrzny, wyposazony w zgarniak,
obraca sie w kierunku przeciwnym. Roztadunek mieszatki realizowany jest poprzez
wychyt misy. Mieszatki typu ,Matador” sprawdzajg sie doskonale nawet przy nie-
wielkim poziomie wypetnienia.
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Kazda z mieszatek znajdujgcych sie w ofercie firmy Zasada Fabryka Maszyn dostoso-
wana jest do wspétpracy z standardowymi podnosnikami wézkéw transportowych.
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MIESZAtKA DWUWALOWA - tOPATKOWA
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POJEMNOSC (L) DtUGOSC (mm) SZEROKOSC(mm) Gu;BoKosc (mm) | PROMIEN MIESZADLA mucosc ) szenoxosc(mm) WYSOKOSC do blatu WYDAJNOSC POMPY
(mm) -R (mm) - G PROZNIOWEJ [kW]

200
250
300
350
400
500
600
800

800
900
900
1050
1050
1050
1200
1320

650
650
720
720
800
900
900
990

495
495
550
550
570
655
655
720

187,5 1450 1250 2,2 kw
187,5 1600 895 1250 2,2 kw
187,5 1700 895 1250 2,2 kw
210 1700 965 1250 3kw
210 1850 965 1250 3kw
230 1850 1045 1280 3kw
262,5 1850 1145 1365 4 kw
262,5 2000 1145 1365 4 kW
288 2120 1235 1420 5,5 kW
E
IOl [8]

com
c@a
@ cm

MIESZALKA DWUWALOWA - TYP Z

20m3/h
20m3/h
20m 3/h
20m 3/h
20m 3/h
40m 3/h
40m 3/h
60m 3/h
60m 3/h

POJEMNOSC (L) DtUGOSC (mm) szmoxoéc’(mm) GLEBOKOSC (mm) | PROMIEN MIESZADtA mucosc (mm) SZEROKOSC(mm) WYSOKOSC do blatu WYDAJNOSC POMPY
(mm) -R (mm) - G PROZNIOWE) [kW]

300
400
600
800
1000

900
800
1125
1200
1300

700
900
900
1000
1100

520
615
650
730
780

1600
220 1650 950
262,5 1930 1260
262,5 2255 1260
330 2330 1360
330 2430 1460

1200
1250
1440
1470
1520
1570

5 kw

5 kw
7,5 kw
11 kW
18,5 kw
24 kw
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20m 3/h
20m 3/h
40m 3/h
60m 3/h
60m 3/h
100m 3/h
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MIESZAtKA tOPATKOWA TYPU ,,MATADOR"

POJEMNOSC (L) |DtUGOSC (mm) | SZEROKOSC (mm)| GLEBOKOSC (mm) | PROMIEN MIESZADEA | DEUGOSC (mm) |SZEROKOSC (mm)| WYSOKOSC do blatu
A ] C (mm) -R E F (mm) - G
150 600 500 650 250 650

1150 1190 2,2 kw
200 750 500 650 220 1300 650 1190 2,2 kw
250 700 600 700 300 1250 680 1190 2,2 kw
300 800 600 700 300 1350 680 1190 3kw
400 800 700 800 350 1350 780 1240 3kw

Optymalizacja! Zapytaj o wersje niestandardowe. Zgodnie z ideg dziatania firmy, oferujemy mieszaki w wielu konfiguracjach i opcjach, zawsze dosto-
sowujac produkt do wymagan klienta.
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