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GWARANCJA NIEZAWODNEJ 

PRACY

DZIĘKI NOWOCZESNYM

TECHNOLOGIOOM

CRONISZ ŚRODOWISKO

WYSOKA ODPORNOŚĆ

NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

ŁATWA I INTUICYJNA OSŁUGA

URZĄDZENIA

POWTARZALNOŚĆ PROCESÓW

TECHNOLOGICZNYCH

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I CZASU

PRODUKCJI

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ 

PRODUKOWANYCH WYROBÓW

DŁUGOŚĆ
(L)

1250 mm

SZEROKOŚĆ
(W)
 mm

WYSOKOŚĆ 
(H)

1080 mm

system przedmuchu
półki na kije
kółka skrętne

Wyposażenie opcjonalne

Mikster Indu 50
Sterownik

mikroprocesorowy

olej opałowy
gaz ziemny lub płynny
energia elektryczna
para technologiczna

Energia grzewcza

Agip AlariaTemperaturowy olejowy
nośnik ciepła

99 oC
160 oC - opcjonalnie

Maksymalna temperatura
pracy

~3f 400V / 50 HzNapiecie zasilające
sterowanie

600 dm3Pojemność użytkowa

jednomisowyRodzaj kotła

KOCIOŁ WARZELNY

KP-600

Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego


